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Refuerzo de una cimentación con pilotes GEWI® en una 
fábrica de aluminio
Fábrica de aluminio de VAW Kurri Kurri Pty. Ltd., Kurri Kurri, NSW, Australia

Detalle del cabezal del pilote GEWI® (compresión)

Propiedad Fábrica de aluminio de VAW Kurri Kurri Pty. Ltd., Kurri Kurri, NSW, Australia +++ Contratista Principal Civilbuild Pty. 
Ltd.,  Carrington, Australia +++ Ingeniería Lindsay & Dynan Pty. Ltd., Broadmeadow, Australia

Servicios DSI Suministro de 54 pilotes GEWI® , Ø 32 mm con accesorios; asistencia técnica y formación del personal de la  
empresa constructora; ejecución de ensayos de compresión y alquiler de equipos de inyección

i

Pilotes GEWI® empleados contra subpresión en un parking 
subterráneo

Proyecto Untere Stadt parking, escuela y centro 
deportivo, Hall in Tyrol, Austria +++ 
Propiedad Stadtgemeinde Hall (municipio de Hall), 
Tyrol, Stadtwerke Hall GesmbH (central de aguas 
municipal) +++ Diseño Stadtbauamt ( delegación de 
urbanismo municipal) Hall/Teindl Geotechnik Consult  

Servicios DSI Suministro de 800 pilotes GEWI® y 
120 anclajes de Cable DYWIDAG incluyendo ensayo 
de los anclajes, asistencia técnica en cuanto al 
diseño y la ejecución

i
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DYWIDAG Pilotes de Hinca Dúctiles

Ventajas y Características
El sistema de pilotaje consiste en tubos 
de fundición centrifugada dúctil hinca-
dos y unidos con acoplamientos cóni-
cos. En función del terreno, el pilote  
de fundición dúctil puede trabajar con 
resistencia de punta o por fuste.

�   ejecución de los pilotes muy rápida  
y prácticamente libre de vibraciones

�   control de la capacidad portante cor-
relacionando los parámetros de hinca

�  utilizable como pilote permanente

�   la longitud del pilote es fácilmente 
adaptable a los distintos tipos de 
subsuelo

�  no existe pérdida de material por  
 corte o despunte

�   no es necesario retocar 
los cabezales de los pilotes

�   los equipos de hinca son ligeros y 
fáciles de maniobrar posibilitando la 
ejecución de pilotes en espacios  
limitados

�   aplicación rápida a través de un  
equipo de instalación reducido

Homologación Z-34.25-202
véase: www.dywidag-systems.com

(downloads – approvals – Germany – 
Geotechnical Systems)

La capacidad portante interior del Pilote de Hinca Dúctil DYWIDAG según certificado de homologación del DIBt (Instituto Alemán   

para la Ingeniería Estructural)

 tipo de diámetro  espesor sección sección de capacidad  capacidad portante capacidad  

 pilote exterior  del tubo de fundición  hormigón portante del  del hormigón B25 portante del
      acero de fundición  pilote

 ∅ x s mm mm cm2* cm2 kN* kN kN     

 118 x   7.5 118.00   7.50 20.55   83.32 438  69   507

 118 x   9.0 118.00   9.00 25.33   78.54 540  65   605

 118 x 10.6 118.00 10.60 30.26   73.59 646  61   707

 170 x   9.0 170.00   9.00 37.58 181.46 800 151   951

 170 x 10.6 170.00 10.60 45.14 173.90 962 144 1,106

 * teniendo en cuenta la parte de pérdida de sección por oxidación
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DYWIDAG Pilotes de Hinca Dúctiles

tubo de pilote  ∅118/5000

tubo de pilote  ∅170/5000
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Hierro fundido con grafito esférico 
(GGG)
Durante el proceso de fundición del 
hierro, el grafito pasa de una forma 
puntiaguda laminar (fundición gris) a 
una forma esférica (fundición dúctil). 
Debido a ello se modifican notable-
mente las propiedades mecánicas, 
aumentan la resistencia y la ductilidad 
del material.

Trayectorías de las líneas  
de tensión:

Hierro fundido con grafito 
laminado 
(fundición gris = GG)
Hierro fundido con grafito 
esférico (fundicion dúctil = 
GGG)

Comparación de las curvas 
características:
GG-ST37-GGG

Ejecución del Pilote
El primer tramo de tubo está provisto 
de una corona de penetración e 
hincado en el terreno. Los tramos 
subsiguientes son montados sobre el 
acoplamiento cónico del tramo 
previamente hincado. 

La longitud final del pilote depende de 
la resistencia a la penetración en el 
terreno.

 Rm, resistencia a tracción min. 420 N/mm2 dureza Brinell max. 230 HB

 Rp0.2, 0.2% – límite elástico min. 300 N/mm2 módulo de elasticidad 160,000 N/mm2

 alargamiento a la rotura min. 10% densidad               7.05 g/cm3

∅ 118

  S (nom.) peso

     7.5 105kg ± 7kg

     9.0 123kg ± 7kg

   10.6 142kg ± 7kg

∅ 170

  S (nom.) peso

 9.0 186kg ± 10kg
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Proyecto Polideportivo Linz, Austria  +++ Cálculo estructural Kirsch-
Muchitsch & Partner +++ Propiedad Town of Linz

Servicios DSI 11.200 m de Pilotes de Hinca Dúctiles DYWIDAG 
inyectados con mortero de cemento, Ø 170 mm; profundidad de 
cimentación: 10 m

i

Proyecto Edificación residencial en 
Unterrohr, Kremsmünster, Austria

Servicios DSI 2.000 m de Pilotes de 
Hinca Dúctiles DYWIDAG, Ø 118 mm, 
sin mortero de cemento

i

Proyecto Obra para ensayo de 
homologación, Bischofshofen, Austria

Servicios DSI Pilotes de Hinca 
Dúctiles DYWIDAG sin mortero de 
cemento

i

Proyecto Budenheim cerca de Mainz, 
Alemania

Servicios DSI Prueba de carga de 
pilotes Ø 118 x 9 mm inyectados con 
mortero de cemento

i






